
Anwendungstabelle T-FAL® Profile für Innen- und Außenputz 
 
 
 

Anwendung 
Putz 

INNEN 
AUSSEN 

 

 

 

 
Fenstergröße  

bis 2 m² bis 6 m² bis 10 m²  
bis 2,6 m²  

VDPM / Klasse D 
bis 6 m² 

VDPM / Klasse C 
bis 10 m² 

VDPM / Klasse B 3ks Artikel 

         

3731         
3732         
3715         
3717         
3721         
3722         
3723         
3790         
3791         
3795         
3796         

3723G         
3795G         
3814         
3834         
3835         
3895         
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Anwendungstabelle T-FAL® Dichtprofile für Innen- und Außenputz 
T-FAL® Dichtprofile erfüllen zusätzlich alle Anforderungen an eine fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlussfuge 
 
 

Anwendung 
Putz 

INNEN  
AUSSEN 

 

 

 

 
Fenstergröße  

bis 2 m² bis 6 m² bis 10 m²  
bis 2,6 m²  

VDPM / Klasse D 
bis 6 m² 

VDPM / Klasse C 
bis 10 m² 

VDPM / Klasse B 3ks Artikel 

         

3761         
3762         
3765         
3766         

3762G         
3765G         
3771         
3772         
3775         

3772G         
3775G         
3814         
3834         
3835         
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Anwendungstabelle T-FAL® Profile / T-FAL® Dichtprofile für WDVS 
T-FAL® Dichtprofile erfüllen zusätzlich alle Anforderungen an eine fachgerechte Abdichtung der Fensteranschlussfuge 
 
 

Einbaulage 
Fenster 

 

 

 

 

 

 
Fenstergröße  2,6 m² 6 m² 10 m²  2,6 m² 6 m² 10 m²  2,6 m² 6 m² 10 m² 

3ks Artikel VDPM  bis Dämmstoffstärke in mm  bis Dämmstoffstärke in mm  bis Dämmstoffstärke in mm 

              

3713 Klasse D  160           

3716 Klasse D  160           

3797 Klasse D  160           

3798 Klasse D  160           

3778 Klasse D  160           

3779 Klasse B  300 300 300  300 160 160     

3798G Klasse B  300 300 300  300 160 160     

3898 Klasse B  300 300 300  300 160 160     

3811* Klasse B  300 300 300  300 160 160     

3823* Klasse A  300 300 300  300 300 300  300 300 300 

3826* Klasse A  300 300 300  300 300 300  300 300 300 

3863* Klasse A  300 300 300  300 300 300  300 300 300 

3876* Klasse A  300 300 300  300 300 300  300 300 300 
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